
ФИРМА ФАДАК КАЛА ПАДЖО



О НАС

Используя сови финансовые и человеческие
ресурсы, технические знания и фадак кала
паджо намерена эффективно и с
минимальными затратами удовлетворять
потребности клиентов по всей стране,
используя международные связи и лучшую
цепочку поставок и уважая права клиентов . Его
деятельность в области оптимизации
легкой,тяжелой и конверсионной
промышленности страны.
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ПЭТ (ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ)

Как импортер, мы гордимся тем, что предлагаем высококачественную продукцию из ПЭТ. Наши ПЭТ-материалы поставляются
с использованием передовых источников и обеспечивают превосходное качество для широкого спектра применений. Эти
продукты известны своей исключительной прочностью и прозрачностью и являются идеальным выбором для упаковки. Если
вы работаете в пищевой промышленности и производстве напитков, наша продукция из ПЭТ соответствует самым высоким
стандартам. Мы уделяем приоритетное внимание удовлетворению потребностей клиентов и уделяем приоритетное
внимание обеспечению стабильных и надежных поставок ПЭТ для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.
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КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Высочайшее качество нашей продукции достигнуто за счет
использования качество,создания передового
подразделения опытных специалистов в этой области . Эти
меры позволяют нам предоставлять конечнуюп продукцию
максимально возможного качества нашим клиентам.Мы
всегда верили в принцип постоянного совершенствования
производственных процессов и повышения
удовлетворенности клиентов за счет предоставления
качественной продукйии,и МЫ реализовали этот принцип в
нашей политики в сфере труда.Мы поставили это на первое
место.
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PREFORM

Мы известны разнообразием нашей продукции. Чтобы предоставить нашим уважаемым клиентам широкий
ассортимент качественной продукции, мы постоянно совершенствуем наши производственные системы и
используем передовые мировые технологии.

Наша способность выполнять крупные заказы вовремя и к удовлетворению наших клиентов делает нас надежным
поставщиком, особенно в период нестабильности на рынке упаковки. Эта проблема связана не только с
использованием высокой производительности нашего современного оборудования, но и с эффективным
планированием производства нашими квалифицированными сотрудниками.
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ОТВЕРСТИЕ ПРЕФОРМЫ 28 (1810-PCO)
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Из преформ данного открытия при производстве
бутылок газированных напитков, таких как
газированные напитки, пиво, пахта, фруктовые соки
и газированная вода, а также при упаковке
негазированных продуктов, таких как минеральная
вода, молочные продукты (пахта , молоко и др.),
масло. Используются пищевые продукты, соки и
косметические продукты, такие как моющие
средства, лекарства, добавки и яды.

Вес (г) Шея (мм) Длина (мм) Приложение

14 28 pco 80 250 ml-CSD

17 28 pco 80 250-300 ml-CSD

19 28 pco 100 250-300 ml-CSD



ОТВЕРСТИЕ ПРЕФОРМЫ 28 (1810-PCO)
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Вес (г)
Шея (мм)

Длина 

(мм)
Приложение

20 28 PCO 80 250-300 ml-CSD

21 28 PCO 100 250-300 ml-CSD

23 28 PCO 100 250-300 ml-CSD

24 28 PCO 100 250-300 ml-CSD

27 28 PCO 100 300-500 ml-CSD

34 28 PCO 125 1000-1500 ml-CSD

36 28 PCO 142 1000-1500 ml-CSD



ОТВЕРСТИЕ ПРЕФОРМЫ 28 (1810-PCO)
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Вес (г) Шея (мм)
Длина (мм) Приложение

38 28 PCO 125 1000-1500 ml-CSD

40 28 PCO 142 1000-1500 ml-CSD

42 28 PCO 142 1000-1500 ml-CSD

44 28 PCO 133-142 1500 ml-CSD

45 28 PCO 142 1500 ml-CSD

46 28 PCO 133 1500 ml-CSD



ОТКРЫТИЕ ПРЕФОРМЫ 28 (1881-PCO)

Преформа с коротким горлом 28 или
PCO1881 — одна из легких преформ,
горловина которой примерно на 1,5
грамма легче, чем у типа 1810,
экономична при больших тиражах и
подходит для упаковки газированных
безалкогольных напитков.
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Weight

(g)

Neck

(mm)

Length

(mm)
Application

15.5 28 PCO 87 250-300 ml-CSD

20.5 28 PCO 87 250-500 ml-CSD



ВСКРЫТИЕ ПРЕФОРМЫ 30/25 
(ГОРЛОВИНА НОРМАЛЬНАЯ)

Эта преформа используется только для 
бутылок для упаковки воды, обладает 
достаточной прочностью для удержания 
жидкости и производится и продается в 
пяти вариантах веса.
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Вес (г)
Шея 
(мм)

Длина 

(мм) Приложение

28 30 * 25 131
1500 мл-минеральная 

вода

31 30 * 25 131
1500 мл-минеральная 

вода

34 30 * 25 131
1500 мл-минеральная 

вода



ВСКРЫТИЕ ПРЕФОРМЫ 29/25 
(КОРОТКАЯ ГОРЛОВИНА)

В последние годы, в соответствии с потребностями
потребительского рынка в разработке и
производстве преформ ПЭТ-бутылок с новым
отверстием и необходимостью снижения их веса в
различных отраслях, таких как промышленность по
производству минеральной воды, был принят новый
стандарт под названием 25/. 29 (короткое горлышко
для бутылок с минеральной водой)).
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Вес (г) Шея (мм)
Длина 

(мм) Приложение

11.5 29 * 25 77 500 мл-минеральная вода

13 29 * 25 77 500 мл-минеральная вода

24 29 * 25 106 1500 мл-минеральная вода

28 29 * 25 106 1500 мл-минеральная вода



НАСАДКА ОМЫВАТЕЛЯ

Одним из применений преформы является
упаковка жидких моющих средств, для этого
используется специальный тип отверстий 28 и
24, называемый «Моющее средство».
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Вес (г)
Шея 
(мм)

Длина 

(мм) Приложение

22 24 DET 95 250-300 мл-моющее 
средство

34 28 DET 125 500-1000 мл-моющее 
средство



ОТВЕРСТИЕ 38 (ГОРЯЧЕЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ)

Открывающаяся преформа Hot Fill 38
используется для упаковки всех видов молока,
соков и всех напитков, требующих
пастеризации, и благодаря своему
уникальному дизайну привлекла внимание
многих производителей и потребителей
напитков.
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Вес (г)
Шея 
(мм)

Длина 

(мм) Приложение

22.6 38HF 73 250 мл-Сок и молоко

41 38Hf 116 1500 мл-Сок и молоко



КРАТЕР АЛЯСКИ

В этом стандарте открывания за счет
значительного снижения веса горловины
можно уменьшить вес заготовки при
производстве бутылок того же объема. Теперь
нефтедобывающие компании начали
использовать этот стандарт разрыва. Это
отверстие также можно использовать для
производства бутылок с минеральной водой.
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Weight

(g)

Neck

(mm)

Length

(mm) Application

33 Alaska 125 1500 ml-Cooking Oils

35 Alaska 140 1500 ml-Cooking Oils

37 Alaska 125 1500 ml-Cooking Oils



CAP

• Изготовлен из полиэтилена, подходящего для производства крышек для бутылок с напитками, и полипропиленового материала для крышек
стиральных машин.

• Контролируется системой анализа изображений с целью обнаружения дефектов внешнего вида и дефектов ленты и пола двери.
• Контролируется запечатывание, запечатывание, закрытие и открытие
• Крышки для бутылок, выпускаемые этой компанией, можно использовать для газированных и негазированных напитков.
• Конструкция стопоров газогерметизации дверей такова, что создает в этом плане очень высокий коэффициент надежности.
• Конструкция дверных уплотнителей такова, что открывать двери легко.
• Двери упаковываются в картонные коробки от 4000 до 7500 штук.
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КРЫШКА ДЛЯ БУТЫЛКИ 29/25 С 
КОРОТКИМ ГОРЛЫШКОМ.
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Заявление о закрытии
Негазированная минеральная 
вода, без CSD

Тип закрытия цельный винт

Диаметр горловины затвора 30mm

Отделка шеи 29/25

Масса 1.25 gr

Наружный диаметр области 
накатки

31.3 mm

Высота 11.2 mm

Накатка нет 72

Система уплотнений Двойное уплотнение

Материал контейнера PET

Материал закрытия HDPE

Слайдер ТЕ Доказательства фальсификации

Технология розлива Холодный розлив



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ 28 ШТ., 
PCO-1810 И 3 ШТ.
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Заявление о закрытии
CSD и NCSD Напитки, Тесто, 
Фруктовые соки, Пиво

Тип закрытия две части винта

Диаметр горловины затвора 28 mm

Отделка шеи PCO 1810

Масса 3 gr

Наружный диаметр области 
накатки

30.2 mm

Высота 20.1 mm

Накатка нет 120

Система уплотнений
Двойное уплотнение

Материал контейнера PET

Материал закрытия HDPE

Доказательства 
фальсификации

Слайдер ТЕ

Технология розлива Холодная начинка,Горячая начинка



ЕСТЬ МОДЕЛИ 28, PCO-1810 И 
2,8 ДЮЙМА.
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Заявление о закрытии CSD,Fruit juice

Тип закрытия две части винта

Диаметр горловины затвора 28 mm

Отделка шеи PCO 1810

Масса 2.8 gr

Наружный диаметр области 
накатки

30.1 mm

Высота 20.0 mm

Накатка нет 144

Система уплотнений Двойное уплотнение

Материал контейнера PET

Материал закрытия HDPE

Доказательства фальсификации Слайдер ТЕ

Технология розлива Холодная начинка,Горячая начинка



КРЫШКА БУТЫЛКИ, ОТВЕРСТИЕ 30/25
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Заявление о закрытии
Негазированная минеральная вода, 
без CSD

Тип закрытия две части винта

Диаметр горловины затвора 30 mm

Отделка шеи 30/25

Масса 2.0 gr

Наружный диаметр области накатки 32.6 mm

Высота 17.3 mm

Накатка нет 48

Система уплотнений Одинарное уплотнение

Материал контейнера PET

Материал закрытия HDPE

Доказательства фальсификации Слайдер ТЕ

Технология розлива Холодный розлив



НА 24 МЕСЯЦА – 3,95 И 
3,75 ДОЛЛАРА.
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Заявление о закрытии
Шампунь, дезинфицирующее средство, 
моющие средства

Тип закрытия две части винта

Масса 3.75 gr , 3.95 gr

Диаметр горловины затвора 24 mm

Наружный диаметр области накатки 27.3 mm

Высота 25.3 mm

Система уплотнений Одна печать

Материал контейнера PET

Материал закрытия PP

Технология розлива Холодный розлив



Сотрудничество с авторитетными брендами в 
различных отраслях

Честь работать с авторитетными брендами в
различных отраслях, особенно в пищевой
промышленности, производстве напитков,
фармацевтической промышленности и
здравоохранении, а также, с другой стороны,
выполнять обязательства перед компаниями в
этих отраслях, сделала коллекцию Fadak Kala
широко известной в сфере пластиковой упаковки.
промышленность в Иране.быть известным
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ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ С НАМИ.

Sales@fadak-kp.com

www.fadak-kp.com


